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TEKNOSPRO 5
vaggfarg

FARGTYP

ANVANDNING

Alkydforstarkt akrylatdispersionsfarg for torra utrymmen inomhus. Fargproduktgrupp
314 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt. Lag sidoglans.

Vid klassificering av emissioner fran byggnadsmaterial har produkten godkants i
grupp M1.

Lamplig fér malning pa vaggar och tak inomhus, t.ex. i bonings- och kontorsrum.
Fargen ar |att att applicera och den ger en jdmn, matt yta med angenamnt utseende.
Underlaget kan vara betong, puts, olika inredningsskivor, spackel och tegel.
Dessutom lampar sig TEKNOSPRO 5 for malning av gamla alkyd- och latexmalade
ytor.

TEKNISKA DATA
Torrhalt

Flyktiga organiska @mnen
(voC)

Praktisk fargatgang

Densitet

Torktid, +23°C / 50 % RH
- dammtorr
- 6vermalningsbar

Fortunning och rengoring av
redskap

Glans

KulGrer

Tvitt- och
nétningsbestiandighet

Forpackningsstorlekar
(tillgangligheten varierar landvis)

Ca 38 volym-%

EU VOC gransvarde (kat A/a): 30 g/I. Produktens VOC: max. 30 g/l.

Tidigare malade ytor 10- 12 m?I
Spackel och trafiberskiva 7-10 m?I
Betong- och putsyta 4 -7 m?/l
ca 1,3 g/ml

efter %2 timme
efter 1 timme
Torkningen fordrojs nar luften ar sval och/eller fuktig.

Vatten. Redskapen tvattas omedelbart efter anvandningen med varmt vatten
och tvattmedel.
Helmatt

Basfargerna 1 och 3, som bada kan med nyanseringspastor nyanseras till
inomhusfargkartornas kulorer.

Fargytan har god hallbarhet mot nétning.
Fargytan kan tvattas.

Hardigheten mot vatnétning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Tal éver 5 000 borstningar, SFS 3755.

Basfarg 1: 2,7L,9L,18L
Basfarg 3: 2,7L,9L,18L

SKYDDSMARKNING

Se sakerhetsdatabladet.

Vand


www.teknos.com

DATABLAD 1617
Sida 2

BRUKSANVISNING
Ytans forbehandling

Grundmalning

Applicering

Appliceringsférhallanden

Vardinstruktioner

Lagring

Nya ytor rengérs fran damm och smuts.

Tidigare malade ytor tvattas med RENSA SUPER malartvatt.

Blanka eller harda ytor slipas matta och slipdammet avlagsnas.

All gammal farg bor avlagsnas fran ytor som malats med lim- eller kalkfarg.

Vi rekommenderar att sprutspacklade takytor, som inte ar vattenbesténdiga, grundas med
en lésningsmedelsburen grundfarg, t.ex. FUTURA 3 haftgrund.

Ojamnheter i ytan spacklas med lampligt spackel ur SILORA-serien. Det torkade spacklet
slipas och dammet avlagsnas.

Ytor av betong, puts, spackel, tegel och inredningsskivor grundmalas med TEKNOSPRO
GRUND grundfarg eller direkt med TEKNOSPRO 5.
Stalytor grundmalas med FERREX AQUA rostskyddsfarg.

Fargen omblandas val fére anvandningen.

Fargen fortunnas vid behov med vatten.

Fargen appliceras i ett eller tva skikt med rulle, pensel eller spruta.
Lampligt munstycke for hogtrycksspruta ar 0,017 - 0,021".

Ytan som malas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och
fargens temperatur vara 6ver +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Ventilation under malningsarbetet och fargens torktid paskyndar torkningen.

Den slutliga filmbildningen tar ca 4 veckor under normala forhallanden och efter detta
uppnar ytan sin slutliga hardhet och talighet. Fore detta maste fargytan behandlas varligt.

Fargytan kan rengdras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvattidsning. Pa mycket
smutsiga ytor kan ocksa svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvattlésning anvandas. Tvattlésning och
smuts avlagsnas genom att torka av och/eller skdlja ytan med rent vatten. Som
arbetsredskap passar stadduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hard
skrubbning maste undvikas. Tvattmedelproducentens fortunnings- och andra
bruksanvisnigar ska foljas vid anvandningen.

Forvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig pa laboratorieférsok och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna ar endast riktvarden och ar beroende av bland annat kulér och
glansgrad. Da vi inte kan paverka férhallandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast for fargens kvalitet och att kvaliteten Gverensstammer med Teknos
kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte fér skador som uppkommit pa grund av felaktig anvéndning av fargprodukten. Pa vara hemsidor www.teknos.com finns de senaste

versionerna av vara datablad, sékerhetsdatablad och systemblad.
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